
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

                                   Sede WOLF HAUS a Campo di Trens (BZ)  
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Mostra espositiva presso la sede WOLF HAUS  



  

  

 

 

 

La costruzione di case con lôimpiego del legno vanta una lunga tradizione. Gli sviluppi 
tecnologici degli ultimi anni, e la simbiosi tra legno e prefabbricazione, consentono la 
realizzazione di edifici dallôalta qualit¨ che soddisfano qualsiasi esigenza, anche architettonica. 
 
Grazie alla continua ricerca, agli innumerevoli studi ed alla sperimentazione di nuovi materiali, 
oggi il sistema costruttivo mediante la prefabbricazione offre indubbi vantaggi e maggiori 
garanzie. Questo non è dovuto solo alla qualità dei materiali, ma soprattutto alle modalità ed ai 
controlli applicabili allôintero processo realizzativo, dalla progettazione integrata alla produzione 
in stabilimento sino allôinstallazione e completamento in cantiere, tutto da un unico gruppo 
industriale. 
 
Le case prefabbricate sono in grado di soddisfare le esigenze più sofisticate per quanto 
riguarda la qualit¨ abitativa, lôisolamento termico ed acustico, possiedono un alto potere 
ignifugo e la stabilità contro qualsiasi fenomeno atmosferico e di terremoto che le rende le 
abitazioni più sicure in assoluto. Rispondono in pieno alle direttive comunitarie, attuali e future, 
riguardanti il risparmio energetico, la compatibilità ambientale e la sostenibilità e consentono la 
certificazione qualitativa non solo dei prodotti base, ma anche del sistema costruttivo. 
 
 
Una domanda comune di tutti coloro che si avvicinano per la prima volta alla realizzazione di 
una casa in legno è sicuramente questa: 
Ăuna volta deciso di investire per realizzare il sogno della propria casa, avrò la certezza di veder 
tornare lôinvestimento sotto forma di prestazioni e soprattutto di qualit¨?ñ 
La casa, infatti, non dovrebbe durare soltanto per tutta la propria vita, ma essere utile e 
funzionale anche per le generazioni seguenti, indipendentemente dal tipo di costruzione scelta 
dal committente. 
 
Oggi tutti i prodotti presenti sul mercato, e le loro lavorazioni, devono essere controllati e 
certificati: elettrodomestici, auto, oggetti di uso comune (dal materasso al cacciavite, ecc), ma 
purtroppo nel campo dellô edilizia, dove i consumatori fanno gli investimenti pi½ impegnativi della 
loro vita, il controllo e la certificazione non è la regola, soprattutto per quanto riguarda le 
procedure di esecuzione. Il sistema costruttivo della WOLF HAUS, infatti, viene progettato e 
realizzato con un grado di precisione espresso in millimetri anziché in centimetri come 
avveniene nellôedilizia tradizionale. Eó questa approssimazione, spesso, a dover  far 
improvvisare delle soluzioni in sito per porre rimedio a problemi di ordine tecnico-pratico, come 
ad esempio le modalità di incasso delle dotazioni impiantisitiche che, nel sistema Platform 
Frame, vengono predisposte, già in stabilimento, allôinterno delle pareti. 
 

 

                               
 
                                   Edilizia tradizionale                                 Sistema PLATFORM FRAME 

 
Tutto ciò può altresì comportare che i costi finali superino quelli preventivati anche a causa di 
progettazioni non sufficientemente dettagliate e/o non realmente Ăcostruttiveñ. 
 
Le case prefabbricate in legno, invece, che da oltre 50 anni il Gruppo WOLF realizza in tutta 
Europa, sono una valida alternativa alla solita prassi dellôedilizia tradizionale e, grazie ai loro 
innumerevoli vantaggi, rappresentano la miglior risposta alle esigenze del mercato immobiliare 
moderno e futuro, nettamente proiettato verso unôedilizia più efficiente, sostenibile, sicura e 
caratterizzata dalla tutela del committente. 

http://www.trovavetrine.it/termoidraulica-gaborin/


  

  

 

. DESCRIZIONE DEL SISTEMA COSTRUTTIVO 
 
Le case in legno sono il risultato di studi e procedimenti atti a perfezionare e garantire al 
massimo la qualità del prodotto finale. Il cliente, infatti, ha il vantaggio di acquistare un prodotto 
che incorpora e rispecchia la massima tecnologia disponibile sul mercato, e che risulta 
certificato sia in fase di produzione, e soprattutto in fase di montaggio, garantendo sempre un 
elevato grado di qualità controllata. Negli stabilimenti tutta la produzione avviene sempre in 
condizioni ottimali, secondo precise procedure, e quindi con il controllo continuo della qualità. 
Più alto è il grado di prefabbricazione, più alto è lo standard qualitativo, minimizzando al 
massimo i rischi e gli imprevisti tipici delle lavorazioni in cantiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Certificaz.  dõorigine semilavorati          Lavorazione in stabilimento                 Pareti e solai certificati  

 
 
Il prodotto oggetto della presente descrizione rappresenta un edificio a struttura prefabbricata in 

legno "a telaio" ï secondo il sistema costruttivo Platform Frame. Questo pacchetto costruttivo 

consiste di componenti progettati e prefabbricati in stabilimento, includendo tutte le tipologie di 

elementi costruttivi: pareti esterne ed interne, solai, tetti. La prefabbricazione va intesa come la 

produzione di elementi strutturali allôinterno di uno stabilimento con un successivo 

assemblaggio dei vari elementi in cantiere. La standardizzazione della produzione e delle 

caratteristiche fisico-meccaniche permette di ottimizzare notevolmente le tempistiche e di 

controllare i costi di produzione e di verificare la qualità delle materie prime, oltre che delle 

performance del prodotto assemblato. I dettagli edilizi sostanziali del pacchetto costruttivo, 

inclusi quelli riguardanti l'assemblaggio sul posto e le condizioni per l'installazione del pacchetto 

nell'opera edilizia, sono soggetti a una rigorosa programmazione e certificazione da parte delle 

aziende, come per esempio attraverso l'ETA, il benestare tecnico europeo. La certificazione di 

conformità ETA (European Technical Approval) garantisce la qualità dei materiali, dando al 

produttore anche la possibilità della marchiatura CE del proprio prodotto ï un fattore che 

nellôedilizia tradizionale in gran parte ¯ assente. Questa certificazione a livello tecnico ® inoltre 

accompagnata dalle seguenti certificazioni: 

 

¶ ISO 9001 sistema di gestione per la qualità 

¶ ISO 14001 sistema di gestione ambientale 

¶ OHSAS 18001 sistema di controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori 
 

         
 
 

       Es. Telaio           Es. controventatura                                       Es. insieme pareti - solaio  

 

 



  

  

 

 

 

Il sistema costruttivo a telaio permette un elevato grado di prefabbricazione, in quanto gli 
elementi costruttivi vengono realizzati nello stabilimento, assemblando la struttura portante in 
legno massiccio con i pannelli di controventamento in truciolato di legno. Le intercapedini che 
ne risultano, sono tamponate con materiale isolante (p.es. lana minerale). Normalmente 
lóintercapedine porta impianti viene gi¨ strutturata e coibentata nello stabilimento, mentre la 

coibentazione perimetrale esterna dell'edificio (cappotto)  avviene spesso in cantiere. Questo 
permette una chiara differenziazione tra struttura portante, isolante e porta impianti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Telaio massiccio                  Lane isolanti                   Controventatura                Cappotto  esterno  

 
 
Questa tipologia costruttiva consente, con spessori contenuti, di ottenere una elevata 
coibentazione con un uso ottimizzato del legno come materia primaria nobile, in quanto si trova 
solamente nei punti necessari per la struttura statica. Lo studio delle stratigrafie e del sistema di 
montaggio incrementa la qualità del prodotto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

Grazie alla sua flessibilità il sistema di edificio a struttura in legno è destinato all'utilizzo per i 

seguenti tipi di costruzione: 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          Case unifamiliari e bifaminliari                                     Ville Design  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                         Scuole ed Asili                                                            Edifici residenziali pluripiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Strutture turistiche                                                            Edifici direzionali e commerciali  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     RSA e Strutture sanitarie                                                            Edifici annessi e sopraelevazioni  



  

  

 
 
. PREZZI FISSI E PREVENTIVI TRASPARENTI 

 
Le imprese di costruzioni edili tradizionali solitamente adottano il sistema del  

preventivo/contratto con prezzi ña misuraò; poi, a cantiere avviato, molto spesso il committente 

si trova a dover pagare a Stati dôAvanzamento Lavori con la necessit¨ di verificare la 

corrispondenza tra le effettive quantità realizzate e quelle contabilizzate, gravati spesso da 

aumenti per lavorazioni extra. Oltre alla maggior spesa non prevista, ciò può comportare 

impiego di tempo e stress, se non addirittura il manifestarsi di contenziosi da dover gestire e 

risolvere per poter entrare in possesso della abitazione desiderata. 

  

                            
 
Acquistando una casa prefabbricata in legno WOLF HAUS questo problema non esiste, in 

quanto i prezzi, analiticamente preventivati e definiti in fase di contratto, non subiscono 

variazioni in corso dôopera, e questo da al committente la certezza di poter programmare e 

pianificare i propri investimenti. I costi fissi e trasparenti mettono, di conseguenza, anche le 

banche nella condizione di valutare meglio mutui e finanziamenti, sapendo che non ci saranno 

spese nascoste che potrebbero mettere a rischio il buon esito dellôoperazione finanziaria.  

 
 

                          
 
La tempistica e lóiter realizzativo delle case prefabbricate prevede la possibilità di effettuare 

qualsiasi tipo di personalizzazioni ed un elevato livello di predisposizioni gi¨ allóinizio del 

percorso progettuale, comportando quindi un costo minimo per le eventuali modifiche 

eventualmente richieste in fase realizzativa. 

 

 



  

  

 

 

 

. VALORE IMMOBILIARE 
 
Le case prefabbricate in legno mantengono il loro valore quanto una casa tradizionale in 
muratura. Questa ¯ la sintesi di una ricerca effettuata dallôuniversit¨ di Lipsia nel 2002. 
Lôassociazione nazionale tedesca costruttori prefabbricati (BDF) comunica che questi studi 
confermano lôalto livello qualitativo dei prefabbricati moderni.  
 
 

 
Gli scienziati Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter e Dipl.-Ing. (FH) 

Daniel Kehl sono arrivati alla conclusione che le moderne case 

in legno prefabbricate  non si differenziano in fatto di durata e 

mantenimento del valore dalle case in muratura tradizionale. 

Rispondono pienamente a tutte le esigenze dôisolamento 

termico,  acustico, potere ignifugo e resistenza allôumidit¨ ed in 

parte superano addirittura i valori richiesti. La durata tecnica (1) 

delle costruzioni in legno può superare, anche parecchi secoli. 

Gli scienziati della cattedra di edilizia in acciaio e legno 

dellôuniversit¨ di Lipsia hanno esaminato il sistema di 

costruzione a struttura in legno e pannelli in legno sin dagli anni 

sessanta, documentando e confrontando i sistemi con altre 

forme costruttive. In questo modo hanno potuto constatare che i 

criteri costruttivi sono via via migliorati in modo significativo. Le 

case in legno moderne sono allôavanguardia e rappresentano 

costruzioni qualitativamente valide, che ingiustamente vengono 

considerate meno preziose, conferma lo studioso. Case 

prefabbricate con alta tecnologia come vengono prodotte oggi 

sono giudicate, dagli esperti di qualità, uguale alle case 

tradizionali, se non migliori. Gli scienziati chiedono quindi che 

anche le banche e gli istituti preposti ne tengano in debito conto. 

 
 
 
(1)  Durata tecnica vuol dire il lasso di tempo globale che passa dal momento della costruzione 

di un edificio fino alla sua demolizione. La durata massima si raggiunge quando le proprietà 
fisiche e statiche dello stabile non sono più mantenibili con costi ragionevoli. La durata 
dipende dagli interventi ordinari di manutenzione e riparazione dellôedificio. Il periodo, entro il 
quale un edificio è utilizzabile economicamente previo normale manutenzione si definisce 
periodo dôuso globale ed ¯ importante ai fini della valutazione dello stabile.  
 

 
 

 
Inoltre il ricercatore Italiano Prof. Ing. Ario Ceccotti, Direttore del 
Laboratorio CNR IVALSA fino a novembre 2013, dichiara che: 
 

 
ñ la ricerca in questo settore non ha avuto un andamento lento e 
progressivo, ma direi piuttosto un vero e proprio salto in avanti 
nellôarco degli ultimi 15/20 anni; oggi giorno i progressi che sono 
stati in questo mondo sono tanti e tali che possiamo costruire 
strutture che non bruciano, o che resistono egregiamente contro 
gli incendi, strutture che resistono benissimo ai terremoti, 
strutture che non marciscono e che durano centinaia dôanni ñ 

 

 

 

  



  

  

 

 

 

 

. MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE 
 
Oggi il risparmio energetico è diventato il tema per eccellenza in tutti i settori industriali e 
soprattutto nellôedilizia: basti pensare che in Europa circa 40% dellôenergia globale viene 
consumata per il riscaldamento e la climatizzazione delle abitazioni ad uso civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   33%       27%                 40% 
 
 
Se i consumi energetici crescono a ritmi vertiginosi, in maniera altrettanto esponenziale 
aumentano in tutto il mondo i costi dellôenergia, anche per la progressiva ed inesorabile 
riduzione delle risorse provenienti da fonti fossili, come il petrolio ed il gas. Questo significa in 
primo luogo che diventa fondamentale il tema dellôefficienza energetica. Per questo lôUnione 
Europea ha imposto nuove e più severe regole per i futuri costruttori di strutture private e 
pubbliche: la direttiva Europea 2010/31/CE impone che tutte le nuove case private costruite dal 
31 Dicembre 2020 in poi debbano essere edifici con un consumo energetico quasi zero. E per 
le strutture pubbliche tale limite scatta dal 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insomma il quadro normativo europeo (vedi divisorio 6) ¯ indirizzato allôincremento 
dellôefficienza e della sostenibilit¨ in tutti i settori, e in particolar modo nel settore edilizio. Si ha 
quindi già oggi la possibilità di realizzare un immobile, la cui competitività sul mercato 
immobiliare sarà mantenuta anche a distanza di decenni. In Italia, dal 1 gennaio 2012, è 
obbligatorio attestare la classe energetica di tutti gli edifici presenti sugli annunci commerciali. 
 
 
 


